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SERVICES DE COLLECTE PV CYCLE 
 

PROCÉDURE STANDARD POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DE GROS 

VOLUMES DE DÉCHETS ISSUS DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
 

PV CYCLE propose un service de collecte sur site spécialement conçu pour les gros volumes de panneaux 

photovoltaïques. 
 

Pour faciliter cette procédure, les panneaux photovoltaïques à récupérer doivent être préparés et 

correctement conditionnés pour être transportés en toute sécurité par le propriétaire des panneaux ou 

le prestataire de démontage désigné au préalable. 
 

Seuls les panneaux photovoltaïques correctement conditionnés seront collectés. 
 

IMPORTANT : 
 

- Placer les panneaux photovoltaïques à collecter dans des palettes ou dans/sur des unités de 

conditionnement adaptées1. Les attacher fermement pour le transport. Les stocker et les 

charger correctement. 

- Fournir, lors de la prise de rendez-vous, toute information supplémentaire concernant les 

appareils de chargement disponibles (par ex. fourche de levage). 

- Il est interdit de stocker les panneaux photovoltaïques à collecter (conditionnés ou non) dans la rue. 

PV CYCLE décline toute responsabilité en cas de procès-verbal dressé suite au stockage 

non autorisé de déchets photovoltaïques dans la rue ou dans tout autre lieu public. 

- Tout changement de quantité de panneaux à collecter après sa communication officielle sera 

soumis à l'agrément de PV CYCLE.  Les opérateurs logistiques de PV CYCLE sont uniquement 

autorisés à charger la quantité de panneaux initialement convenue avec PV CYCLE. 
 

EXEMPLES DE CONDITIONNEMENTS AUTORISÉS ET NON AUTORISÉS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Images 1 : Panneaux préparés pour le transport 
 

1Par ex. conditionnement original. Pour tout complément d'information, contactez-nous à operations@pvcycle.org. 
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